
Sistema professionale per l’analisi tridimensionale della colonna vertebrale



In un settore dove precisione, affidabilità e sicurezza sono fondamentali, 

nasce Wirbel 3D, il sistema avanzato per l’analisi tridimensionale della colonna 

vertebrale e della morfologia del dorso.

Sviluppato per migliorare l’efficacia della pratica clinica quotidiana, combina 

sensori ottici ad alta definizione, algoritmi dedicati allo studio posturale e un 

software moderno, intuitivo e completamente integrato.

Wirbel 3D trasforma ogni acquisizione in un modello tridimensionale ricco di 

informazioni, permettendo una valutazione immediata, un monitoraggio nel 

tempo e una comunicazione chiara con il paziente.

Nessuna radiazione.

Nessun marker.

Nessun contatto.

Solo dati oggettivi, visualizzazioni precise e un sistema pensato per fare 

realmente la differenza.



Wirbel 3D è una piattaforma hardware e software progettata per 

analizzare in modo non invasivo la postura e la colonna vertebrale.

Attraverso una singola acquisizione, il sistema genera:

la ricostruzione tridimensionale completa del dorso,

l’individuazione automatica dei punti anatomici principali,

il tracciamento della colonna vertebrale in 3D,

la valutazione delle curve fisiologiche,

la rilevazione di eventuali asimmetrie strutturali o funzionali.

Il tutto in pochi secondi, in modo completamente sicuro e ripetibile.



Acquisizione ottica tridimensionale

La tecnologia di rilevamento impiegata da Wirbel 3D utilizza una telecamera 

ottica/ToF ad alta profondità che permette di acquisire la forma del dorso senza 

alcun contatto con il paziente.

La superficie corporea viene trasformata in una mesh ad elevata risoluzione, a 

partire dalla quale il software esegue l’analisi strutturale.

Sicurezza assoluta

Assenza totale di radiazioni → l’esame può essere ripetuto anche frequentemente, 

rendendolo ideale per:

giovani in fase di crescita,

pazienti con scoliosi o disfunzioni posturali,

follow-up riabilitativi,

monitoraggio sportivo.

Analisi markerless

Nessun bisogno di applicare marker, adesivi o riferimenti: gli algoritmi riconoscono 

automaticamente:

C7, scapole, linee di simmetria, punti del bacino, andamento della colonna,

punti di riferimento per misure e angoli, Questo rende l’esame rapido, 

confortevole e preciso.



Wirbel 3D fornisce un'ampia gamma di misurazioni e valutazioni quantitative:

• Valutazione frontale

• deviazione laterale della colonna

• inclinazione delle spalle

• inclinazione del bacino

• simmetrie e asimmetrie morfologiche

• rotazione e traslazione dei distretti corporei

• Valutazione sagittale

• curva cifotica

• curva lordotica

• proiezione del baricentro

• avanzamento della testa

• allineamento globale del rachide

• Vista trasversale e rotazioni

• rotazioni dei segmenti vertebrali

• analisi del gibbo

• torsioni

• compensazioni e contro-curve

• Valutazioni avanzate

• ricostruzione colonna vertebrale 3D

• confronto analisi nel tempo

• mappe colorimetriche del dorso

• valutazione metamerica

• curve morfologiche dettagliate

• indicatori automatici di deviazione



Wirbel 3D fornisce un'ampia gamma di misurazioni e valutazioni quantitative:

Valutazione frontale

deviazione laterale della colonna

inclinazione delle spalle

inclinazione del bacino

simmetrie e asimmetrie morfologiche

rotazione e traslazione dei distretti corporei

Valutazione sagittale

curva cifotica

curva lordotica

proiezione del baricentro

avanzamento della testa

allineamento globale del rachide

Vista trasversale e rotazioni

rotazioni dei segmenti vertebrali

analisi del gibbo

torsioni

compensazioni e contro-curve

Valutazioni avanzate

ricostruzione colonna vertebrale 3D

confronto analisi nel tempo

mappe colorimetriche del dorso

valutazione metamerica

curve morfologiche dettagliate

indicatori automatici di deviazione



Il software Wirbel 3D è progettato per offrire al professionista una piattaforma semplice, 

potente e di facile utilizzo.

Dashboard intuitiva

Tutte le funzioni principali sono a portata di mano:

gestione pazienti

nuovo esame

storico valutazioni

strumenti avanzati di visualizzazione

Modello 3D interattivo

Il modello può essere, ruotato, sezionato, analizzato.

Visualizzato in modalità mesh, anatomica o colorimetrica,

confrontato con acquisizioni precedenti,

HUD Clinico

Indicatori, linee guida, riferimenti anatomici e parametri numerici permettono una lettura rapida 

e accurata della condizione del paziente.

Report automatici

Il sistema genera un output professionale e personalizzabile, pronto per essere condiviso.



L’ hardware del Wirbel 3D è progettato per essere un vero elemento di pregio nella stanza d’esame.

struttura in acciaio verniciato a forno

finitura bicolore

monitor verticale ad alta risoluzione

ripiano ergonomico per tastiera

telecamera integrata in alloggiamento dedicato

illuminazione e ventilazione compatte

design elegante, solido e pulito

Un dispositivo che valorizza l’immagine del centro e comunica tecnologia e affidabilità.



COMPUTER INTEGRATO

PROCESSORE INTEL CORE I5

RAM 8GB

HARD DISK 1TB

SCHEDA VIDEO DEDICATA NVIDIA

RAM 8GB

HARD DISK 1TB

SCHEDA VIDEO DEDICATA NVIDIA

Risoluzione Schermo Integrato Touch Screen 1920 X 1080

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10/11 PRO 64Bit

SCHEDA TECNICA
Alimentazione 100/220 V, 50/60Hz

Altezza 1680 mm

Larghezza 780 mm

Lunghezza Passerella Posizionamento Per BPE 1800 mm

Peso 100 Kg

Tipo Sensore Telecamera Di profondità ToF

Temperatura di lavoro 0°C – 55°C

Certificazione del prodotto CE

Medical Technology S.r.l.
Via Gargano 34, 00141 Roma

www.medicaltechnologysrl.com
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